INFORME TECNICO A-014/2005

RESUMEN DE DATOS

LOCALIZACION

Fecha y hora

Viernes, 29 de abril de 2005; 19:50 h local

Tipo y modelo

Explotador

PIPER PA-36-375 Brave

Trabajos Aéreos Espejo, S. L.

Lugar Cerca del campo de tiro de El Muriano (Cérdoba)
AERONAVE
Matricula EC-DGI

Motores

Tipo y modelo

LYCOMING 10-720-D1CD

NUmero 1
TRIPULACION
Piloto al mando
Edad 45 anos
Licencia Piloto comercial de avion
Total horas de vuelo 4.700 h
Horas de vuelo en el tipo 1.700 h
LESIONES Muertos Graves Leves/ilesos
Tripulacién 1
Pasajeros
Otras personas
DANOS
Aeronave Importantes
Otros danos No

DATOS DEL VUELO

Tipo de operacion

Fase del vuelo

Aviacion general — Comercial — Vuelo en vacio

En ruta

INFORME

Fecha de aprobacion

28 de septiembre de 2005
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INFORMACION SOBRE LOS HECHOS

1.1. Resena del vuelo

El dia del suceso, el piloto de la aeronave Piper PA-36-375, matricula EC-DGI, habia
estado trabajando en labores de fumigacién en Villanueva de Coérdoba (Cordoba). Al
finalizar el trabajo despegd sin carga con direccién a la base situada en el Aeropuerto
de Cérdoba.

Durante el trayecto, y a unos 20 km del punto de partida, la aeronave comenzé a per-
der altura sin responder a las maniobras del piloto para evitarlo. Finalmente, el tripu-
lante se vio obligado a hacer un aterrizaje de emergencia sobre la falda de una de las
montanas que atravesaba.

El piloto resulté ileso y la aeronave con dafios importantes en el tren de aterrizaje, pla-
nos y fuselaje.

Dadas las dificultades orograficas del terreno, el piloto tuvo que desplazarse hasta una
zona de cobertura telefénica para comunicar el suceso y no pudo ser localizado hasta
primeras horas de la noche.

1.2. Manifestaciones del piloto

El piloto, en sus manifestaciones, dijo que el vuelo trascurrié normalmente, que al atra-
vesar el pantano de Guadalmellato sufrié una descendencia y, rebasado éste, entré en
un terreno cubierto de montafas. En un momento dado percibié que la aeronave per-
dia altura, por lo que fue aumentando potencia y modifico el paso de la hélice hasta
paso minimo. Al ver que no obtenia resultado decidio llevar a cabo un aterrizaje forzo-
so, selecciond «full flaps», cortd el interruptor general («master») poco antes del impac-
to, y terminé cayendo sobre los matorrales que cubrian la ladera de la montafa, lo que
en su opinion amortigué el golpe.

En cuanto al funcionamiento del motor, el piloto declaré que fue correcto todo el
tiempo.

1.3. Inspecciéon del motor

Se efectud una inspeccion por impacto de acuerdo con el manual de revision general
(«overhaul») del fabricante. El resultado fue que todas las partes se encontraban den-
tro de los limites establecidos.
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En consecuencia, se sustituyeron las piezas exigidas por el fabricante en el procedimiento
de «overhaul» y se realizd el montaje del motor.

ANALISIS Y CONCLUSIONES

Debido a que no se ha encontrado anomalia o malfuncionamiento alguno en la aero-
nave que justificasen la pérdida de altura durante el vuelo, no ha podido establecerse
la causa que origind este accidente.



