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Advertencia

El presente Informe es un documento técnico que refleja el punto de vista
de la Comision de Investigacion de Accidentes e Incidentes de Aviacion Civil
en relacién con las circunstancias en que se produjo el evento objeto de la
investigacién, con sus causas y COn sus consecuencias.

De conformidad con lo sefialado en la Ley 21/2003, de Seguridad Aérea, y
en el Anexo 13 al Convenio de Aviacion Civil Internacional, la investigacion
tiene caracter exclusivamente técnico, sin que se haya dirigido a la determi-
nacion ni establecimiento de culpa o responsabilidad alguna. La conduccién
de la investigacion ha sido efectuada sin recurrir necesariamente a procedi-
mientos de prueba y sin otro objeto fundamental que la prevencion de los
futuros accidentes.

Consecuentemente, el uso que se haga de este Informe para cualquier pro-
posito distinto al de la prevencion de futuros accidentes puede derivar en
conclusiones e interpretaciones erréneas.
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Abreviaturas

00 °C Grados centigrados

ATC Control de trénsito aéreo

CPL(A) Piloto comercial de avién

DGAC Direccién General de Aviacién Civil
h Hora(s)

HP Caballo(s) de potencia

INM Instituto Nacional de Meteorologia
kg Kilogramo(s)

kt Nudo(s)

m Metro(s)

mb Milibar(es)

MN Milla(s) nautica(s)

MTOW Peso maximo autorizado al despegue
RCA Reglamento de la Circulacion Aérea
VFR Reglas de vuelo visual

Vi
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Sinopsis
Propietario y operador: Privado
Aeronave: Mooney M-20-K

Fecha y hora del accidente: 22 de marzo de 2006; 18:05 hora local
Lugar del accidente: Aerédromo de El Berriel (Las Palmas)
Personas a bordo y lesiones: Una (piloto), fallecido

Tipo de vuelo: Privado

Fecha de aprobacion: 20 de diciembre de 2006

Resumen del accidente

La aeronave despegd del Aerdédromo de El Berriel hacia el Aeropuerto de Gran Cana-
ria, con el fin de posicionarse para el dia siguiente dirigirse al continente africano.

Tras el despegue, el piloto ejecutd un viraje de 180° para volver a sobrevolar la pista en
sentido contrario al del despegue. Cuando alcanzé el final de pista, la aeronave realizd
un fuerte ascenso, a partir del cual se produjeron una serie de cambios bruscos de acti-
tud en el vuelo, que concluyeron con el impacto contra el terreno en una actitud de
pronunciado alabeo.

Se estima como causa del suceso una probable incapacitacion del piloto por efecto de

las aceleraciones alcanzadas en la maniobra de ascenso y que pudo derivar en la pérdi-
da de control de la aeronave.

vii
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INFORMACION FACTUAL
1.1. Antecedentes del vuelo

El dia 22 de marzo de 2006, a las 18:05 hora local, la aeronave Mooney M-20-K, matri-
cula EC-JCT, se precipitd contra el suelo en los terrenos proximos a la pista de vuelos
del Aerédromo de El Berriel. Como resultado del impacto su Unico tripulante resultd
muerto y la aeronave destruida por el choque y el posterior incendio.

El piloto habia presentado un plan de vuelo con origen El Berriel y destino el Aeropuerto
de Las Palmas, donde se situaria para el dia siguiente viajar hasta Cabo Verde, en el con-
tinente africano, trayecto que segun la informaciéon recogida realizaba periddicamente.

Con anterioridad al despegue reposté combustible al maximo de la capacidad de los
depositos, 297 litros. La pista en uso del aerédromo era la 07, y después del despegue
maniobré para sobrevolar la pista en sentido contrario y a baja altura. Cuando se encon-
traba aproximadamente sobre la vertical de la cabecera 07 realiz6 un ascenso a un
régimen elevado, seqguido por un viraje a la izquierda que encadenoé con otro en el mis-
mo sentido bastante cefido, con un grado de alabeo considerable y en continuo des-
censo. Volvioé a cruzar la pista sobre la cabecera 07 vy, ya a baja altura, sobrevolé un
pinar en actitud de viraje a la derecha cortando la copa de varios arboles con ese ala 'y
continuando hasta precipitarse sobre el terreno, impactando en una zona asfaltada que
forma parte de un circuito de karting anejo a la franja de la pista del aerédromo, don-
de se incendio y fragmentd en diversas partes.

Las personas que presenciaron el suceso acudieron inmediatamente en auxilio del pilo-
to pero éste ya habia fallecido.

1.2. Lesiones de personas

Lesiones Tripulacion Pasajeros Total en la aeronave Otros
Muertos 1 1
Graves
Leves No aplicable
llesos No aplicable
TOTAL 1 1

1.3. Danos a la aeronave

La aeronave resultd destruida por el impacto contra el terreno y por el fuego al arder
el combustible que portaba.
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1.4. Otros danos

Al producirse el impacto contra un terreno despejado, los dafios fueron minimos y Uni-
camente se vieron afectadas las cubiertas de automovil apiladas que protegian el traza-
do de la pista de karting y que resultaron quemadas por el combustible derramado de
los tanques de las alas. Ademas, el aceite de lubricacion quedo esparcido alrededor del
punto de impacto del motor con el suelo.

1.5. Informacion personal

1.5.1. Comandante

Edad: 56 afos

Nacionalidad: Espanola

Titulo: Piloto comercial de avion, CPL(A)

Antigledad:

Licencia de aptitud de vuelo: Fecha de caducidad: 04-09-2006

Habilitaciones: Monomotores terrestres de piston, valida hasta el
04-11-2006

El piloto habia contado con habilitaciones de vuelo instrumental y multimotor que a
fecha del accidente estaban caducadas.

La experiencia del piloto no ha podido ser recopilada totalmente en la investigacion. El
registro de vuelos del piloto hasta mayo de 2005 era de 1.689 h. El numero de horas
voladas con la aeronave accidentada hasta mayo de 2005, ultima fecha en la que se
dispone de datos, era de 290.

1.6. Informacion de aeronave

1.6.1. Célula

Marca: Mooney Aircraft Corporation
Modelo: M-20-K

Afo de fabricacion: 1984

Matricula: EC-JCT

MTOW: 1.315 kg
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1.6.2. Certificado de aeronavegabilidad

Clase: Normal
Fecha de renovacion: 03-03-2006
Fecha de caducidad: 03-03-2007

El primer certificado de aeronavegabilidad expedido por la DGAC de Espafia databa de
febrero de 2005. Previamente la aeronave habia volado con registro de los Estados Uni-
dos de América.

1.6.3. Registro de mantenimiento

Horas totales de vuelo: Desconocidas
Ultima revision anual: 07-02-2006
Horas ultima revision anual: 4110 h

No se dispone de los registros de mantenimiento que se anotan en los libros de aero-
nave y motor al no haberse podido recuperar estos documentos tras el accidente. Exis-
te constancia de que en el mes de febrero de 2006 se realizd una revision de 100 h en
un taller autorizado.

1.6.4. Motor

Marca: Teledyne Continental
Modelo: TSIO360LB(8)
Potencia: 210 HP

NUmero de serie: 247450-R

Ultima revision: 07-02-2006

1.6.5. Hélice

Marca: McCauley

Modelo: 2A34C216-B
NUmero de serie: 840466

Ultima revision:

Febrero de 2006
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1.7. Informacion meteorolégica

El informe meteorolégico del INM indica que sobre la zona habia un anticiclén con pre-
siones de 1.020 mb sin ningun fenémeno significativo, la temperatura prevista era de
16 a 18 °C, viento entre 5 y 10 kt de componente norte y cielo poco nuboso o des-
pejado.

Los testigos presentes en el suceso eran habituales del aerodromo e indicaron que las
condiciones meteoroldgicas eran buenas para el vuelo.

1.8. Ayudas para la navegacion

El vuelo se realizaba bajo las reglas de vuelo visual.

1.9. Comunicaciones

El personal del aerédromo que supervisa el movimiento de aeronaves en el circuito del
aerédromo mantuvo contacto por radio con el piloto cuando éste se dispuso a rodar, a
despegar y, en una ultima ocasion, cuando solicitd realizar una maniobra de baja apro-
ximacién. En todos los casos se le informé de que no habia trafico.

No se registraron comunicaciones con los servicios ATC.

1.10. Informacion de aerédromo

El Aerdbdromo de El Berriel se encuentra aproximadamente a 11 MN al sur del Aero-
puerto de Gran Canaria. Dispone de una pista (07-25) de 800 m de longitud y su super-
ficie es de asfalto.

El aer6bdromo esta dentro del area de aproximaciéon del Aeropuerto de Gran Canaria. En
la carta de aproximacion visual del mismo, el Aerédromo de El Berriel se encuentra situa-
do en la «ZONA A», y para llevar a cabo las salidas requiere el permiso o el contacto
con el control de aproximacién de Gran Canaria. El suceso tuvo lugar practicamente
sobre el campo de vuelos después del despegue, antes de que la aeronave emprendie-
ra ruta hacia el destino.

1.11. Registradores de vuelo

La aeronave no disponia de registrador de datos de vuelo al no ser requerido para las
de su tipo.
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1.12. Informacion sobre los restos de la aeronave siniestrada y el impacto

En los ultimos instantes del vuelo la aeronave sobrevolé a muy baja altura un pinar for-
mado por una pequefa masa de arboles situado dentro de las instalaciones del aero-
dromo, a unos 300 m a la izquierda de la pista en el sentido de aproximacion a la 07.
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La aeronave llegd a golpear la copa de alguno de los arboles con el ala derecha. Ins-
peccionado el terreno del pinar, se localizaron algunas ramas de esos arboles y peque-
fias piezas de la aeronave, como parte del protector de la luz del borde marginal dere-
cho y restos de material con estructura de panel de abeja.

El vuelo continud hasta que la aeronave impacté con el terreno. El primer contacto
del avién con el suelo se produjo sobre la pista de asfalto de un circuito de karting.
La violencia del choque ocasiond que la aeronave se fragmentara en varios conjun-
tos esparcidos por el siguiente orden y segun el siguiente esquema: hélice, restos de
la cabina, conjunto de cola, motor, ala izquierda y ala derecha. El combustible que
portaba la aeronave se inflamé dejando algunas zonas de terreno y material calci-
nados.

Los restos se esparcieron en un area de unos 80 m de largo contados desde el punto
del primer impacto con el suelo, quedando alineados siguiendo una recta que indicaba
la direcciéon de la trayectoria en los ultimos instantes del vuelo.

El motor presentaba un golpe frontal sobre la cabeza de los cilindros del lado derecho
con orificios en los semicarteres y alguna valvula a la vista. Las dos palas de la hélice se
desprendieron y sus deformaciones y dafios eran indicativos de encontrarse girando con
potencia en el momento de chocar con el terreno.

Las alas se separaron del fuselaje llevandose consigo parte de la estructura. El ala izquier-
da conservaba basicamente su forma, incluidas las superficies de mando, y presentaba
evidencia de haber sido afectada por la combustion de la gasolina. El ala derecha apa-
recia con su extremo doblado hacia el intradods y el extradds con la superficie cubierta
de pliegues y erosiones por rozamiento a lo largo de su envergadura.

Los cables de mando de las superficies de control mantenian sus extremos unidos a esas
superficies, pero no tenian continuidad.

La zona correspondiente a la cabina habia quedado practicamente destruida y también
sufrié los efectos del fuego.

1.13. Informacién médica y patolégica

El examen forense se centrd en las lesiones externas que presentaba el cuerpo del pilo-
to, calificandolas como catastréficas. Las lesiones eran especialmente traumaticas en la
zona de la cabeza y el tronco. Igualmente, se evidencian zonas con quemaduras de
caracter grave.

El informe forense no recoge la realizacién del examen toxicolégico o patolégico.
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1.14. Incendios

La zona del impacto de la aeronave con el suelo mostraba signos de derramamiento de
aceite proveniente del carter motor. Se produjo incendio inmediatamente después del
impacto con el suelo. Las principales partes de la aeronave que se vieron afectadas fue-
ron la zona central del fuselaje y el ala derecha, donde se inflamé el combustible del
tanque. El incendio fue sofocado por el servicio de bomberos del municipio al que per-
tenece el Aerédromo de El Berriel.

1.15. Aspectos de supervivencia

El suceso fue observado por personal del aerédromo, que acudié inmediatamente en
auxilio del piloto, aunque su intervencion fue infructuosa.

Dadas las caracteristicas del impacto las posibilidades de supervivencia eran nulas.

1.16. Ensayos e investigacion
1.16.1. Trayectoria de la aeronave

El vuelo de la aeronave fue observado por varios testigos con experiencia en aviacion y
usuarios del aerédromo, que se encontraban alli en el momento del accidente. Con base
en los datos aportados por esos testigos se ha reconstruido la trayectoria seguida por
la aeronave.

La aeronave despegd por la pista 07 (Punto 1 en la figura 2) y sobre la prolongacién de
la pista efectud un viraje de 180° a la derecha para alinearse de nuevo con la pista en
direccion opuesta, en el sentido de aproximacion a la 25 (Punto 2), realizando a conti-
nuacion una pasada a baja altura sobre la pista. Después de recorrerla, ascendié con un
fuerte régimen, inicié un viraje suave hacia la izquierda que fue cerrdndose con un ala-
beo por encima de los 70° y complet6 asi un giro de 250° aproximadamente (Punto 3),
que le situd en trayectoria hacia las instalaciones del aerédromo.

En el tramo que le condujo desde el Punto 3 hacia los arboles mas cercanos a las ins-
talaciones (Punto 4), la aeronave cambioé de actitud para describir un viraje hacia la dere-
cha acompanado de un fuerte alabeo que alcanzé practicamente los 90° en la vertical
del pinar, rozando ya las copas de los arboles. Fue descendiendo y aumentando su acti-
tud hasta aproximarse al vuelo invertido, para impactar con el terreno 360 m mas ade-
lante (Punto 5).

En todo el trayecto los testigos no advirtieron nada anémalo en el funcionamiento del
motor.
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Punto 2

Punto 4

Figura 2. Trayectoria de la aeronave

1.17. Informacién organica y de direccion

No es pertinente.

1.18. Informacion adicional

El Reglamento de la Circulacion Aérea (RCA), en el apartado de Definiciones y Abrevia-
turas, proporciona la siguiente definicién para el término «aproximacién baja»: «Apro-
ximacién a un aerédromo o una pista siguiendo una aproximaciéon por instrumentos o
una aproximacion VFR que incluye una maniobra de motor y al aire en la que el piloto,
intencionadamente, no permite que la aeronave toque la pista». Asimismo, en la fra-
seologia aeronautica comunmente empleada se entiende lo mismo por «aproximacion
baja» 0 «baja aproximaciéon».

1.19. Técnicas de investigacion utiles o eficaces

Ninguna.
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ANALISIS

La aeronave Mooney M-20-K, matricula EC-JCT, tenfa su base en el Aerédromo de El
Berriel. Segun la informacion obtenida, el piloto tenfa previsto llevar a cabo un vuelo al
continente africano el dia siguiente al del suceso. Por este motivo, la aeronave se repos-
td al maximo de combustible y a continuacion el piloto despegé para dirigirse al Aero-
puerto de Gran Canaria y posicionarse para el vuelo del dia siguiente.

Una vez en vuelo, después de despegar por la pista 07, la comunicacién que mantuvo
el piloto se limité a solicitar autorizacion al personal que supervisa los traficos del aeré-
dromo para efectuar una maniobra de «baja aproximacién» y se realizd una pasada a
baja altura por la pista. El tipo de maniobra que describe el RCA para explicar el térmi-
no de «aproximacion baja» tiene su justificaciéon cuando, por razones técnicas, se hace
precisa una comprobacion de las condiciones del campo antes de intentar el aterrizaje
0 cuando es necesario que desde tierra se confirme al piloto cual es el estado de con-
figuracion de la aeronave pensando en un aterrizaje posterior. Ninguna de estas situa-
ciones parece relacionarse con las circunstancias del vuelo en este caso. El piloto no
establecié mas comunicaciones con el personal de tierra. Podia haber manifestado tener
algun tipo de problema o requerido la intervencion de dicho personal para verificar
visualmente el estado de la aeronave. Sin embargo, eso no fue asi, por lo que se pien-
sa que la maniobra fue realizada voluntariamente por el piloto sin que aparentemente
mediara una causa de caracter técnico que lo motivara. A partir de ahi el vuelo se pro-
longd por muy poco tiempo mas y los indicios encontrados entre los restos, sobre todo
del conjunto motopropulsor, el testimonio de las personas presentes y la manera en que
se desarrollé el vuelo durante ese tiempo, revelan que el motor estaba funcionando y
gue entregaba potencia durante el vuelo y en el momento del impacto.

Tras la pasada a baja altura sobre la pista, la aeronave emprendié un fuerte ascenso en
el que pudieron alcanzarse valores significativos de aceleracién longitudinal. A partir de
ahi, los testimonios refieren un comportamiento de la aeronave que indica un movi-
miento no controlado, con alabeos pronunciados, de 70° primero, que se incrementa-
ron hasta 90° sobre la masa de arboles que sobrevolé librandola ya escasamente y que
todavia aumentaron antes del impacto con el suelo, llegando a adquirir la aeronave una
actitud préoxima a vuelo invertido. Es posible que en el ascenso brusco las aceleraciones
provocaran una pérdida de consciencia del piloto, incapacitandole transitoriamente en
un momento en el que la altura de vuelo era escasa y suponia un factor que aumenta-
ba el riesgo de accidente.
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CONCLUSION
3.1. Conclusiones

— El piloto disponia de una licencia valida para el vuelo.

— La aeronave tenia un certificado de aeronavegabilidad en vigor.

— Las condiciones meteoroldgicas eran adecuadas para el vuelo.

— Tras el despegue, la aeronave realizé una aproximacion baja sobre la pista y luego
emprendié un ascenso pronunciado en el que pudieron alcanzarse valores estima-
bles de aceleracion longitudinal.

— No se ha podido descartar que el piloto sufriera una incapacidad subita y momen-
tanea por efecto de la aceleracion.

— La violencia del impacto contra el terreno produjo una gran dispersion de los restos
de la aeronave.

— No se apreciaron en los restos de la aeronave signos de malfuncionamiento de la
misma previo al choque con el suelo. El motor se encontraba funcionando a un alto
régimen de potencia en el momento del impacto contra el terreno.

3.2. Causas
Se estima como causa del suceso una probable incapacitacion del piloto por efecto de

las aceleraciones alcanzadas en una maniobra de fuerte ascenso tras sobrevolar la pis-
ta a baja altura, y que pudo derivar en la pérdida de control de la aeronave.

—
—
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4. RECOMENDACIONES SOBRE SEGURIDAD

Ninguna.






