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1. PROBLEMA DE LA NIEBLA EN LA A-8

FALTA DE VISIBILIDAD PROVOCADA POR LA NIEBLA
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1. PROBLEMA DE LA NIEBLA EN LA A-8
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2. MEDIDAS IMPLANTADAS POR LA DGC

con niebla densa y viento entre la DGT,
Guardia Civil, Ministerio de Fomento y Proteccion Civil: similar a
Planes de Vialidad Invernal

de alta reflectancia, de limitacidn
de velocidad a 80 km/h, prohibicion de adelantamiento de
vehiculos pesados y obligatoriedad de alumbrado en los vehiculos
en caso de niebla

a efectos de informar al usuario de
la autovia acerca de las condiciones meteoroldgicas, restricciones
de trafico, incidencias y desvios

> adicionales

colocadas en
el pavimento y accionadas desde el Centro de Gestion de Trafico
del Noroeste

> en la calzada izquierda
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l i 3. ESTADO DEL ARTE EN SOLUCIONES ANTINIEBLA

*En carreteras y en otros sectores

BENCHMARKING DE MEJORES PRACTICAS

MEDIDAS DE DISIPACION DE LA NIEBLA

Mediante desplazamiento

Mediante calentamiento

Captadores de nieblas

Mediante reduccion de la humedad relativa

Mediante eliminacidn de las particulas de niebla

MEDIDAS DE AYUDA A LA CONDUCCION Y REDUCCION DE RIESGOS DE ACCIDENTES

Sistema de analisis de condiciones meteoroldgicas y del trafico

Sistemas pasivos

Sistemas activos de control de velocidad

Limitaciones de trafico

s

MEDIDAS DE DETECCION DE ACCIDENTES

248

Sistemas automaticos, semi-automaticos, manuales

Sistema de analisis inteligentes de video

Tecnologia de apoyo
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4. ESTRATEGIA DE COMPRA PUBLICA INNOVADORA

FACTORES CONSIDERADOS EN EL PLANTEAMIENTO INICIAL

Dispersion de
ideas y ' Instrumentos de financiacion
soluciones - Programa INNODEMANDA

- Programa INNOCOMPRA

Necesidad de alcanzar
un maximo grado de

fiabilidad de las posibles ' (Nieblas de gran densidad en
soluciones para su el alto de O Fiouco, en el

implementacion tramo Mondofedo - A Xesta
de la Autovia A-8)

Problematica a resolver

Amplia variabilidad precios y
plazos

Respeto a los

principios de
transparencia y no
discriminacion

Procedimientos viables
de contratacion
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4. ESTRATEGIA DE COMPRA PUBLICA INNOVADORA

ESTRATEGIA PARA LA SOLUCION DEL PROBLEMA EN INFRAESTRUCTURAS VIARIAS

1 3 Compra Publica Comercial:
Consulta Preliminar del Mercado regular / CPTI
Implantaciéon (4.000 metros)

Antes de iniciar la contratacion Definicion y lanzamiento del pliego de contratacion Tras comprobacion de validez y eficacia prototipo

* Programa INNODEMANDA e Vinculaciéon al Programa INNOCOMPRA * Posibilidad de expansién a toda la red de carreteras

| ]
[ & e=x =z Nlineco
CPI DE LA DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS EN LA EVALUACION Y SELECCION DE MEDIDAS PARA MINIMIZAR LA AFECCION DE LA NIEBLA EN EL TRAMO DE LA 3
AUTOVIA A-8 ENTRE MONDORNEDO Y A XESTA




N I .. 4. ESTRATEGIA DE COMPRA PUBLICA INNOVADORA
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Consulta Preliminar del Mercado

Resolucion de 22 de junio de 2015, de la Direccion General de Carreteras por la que se aprueba la convocatoria de Consulta
Preliminar del Mercado, para la busqueda de soluciones innovadoras en proyectos de innovacion relacionados con el disefio e
implementacion de sistemas de proteccion antiniebla en la autovia A-8 entre Mondofedo y A Xesta, provincia de Lugo.

(BOE 153, de 27 de junio de 2015)

http://www.fomento.es/MFOM/LANG _CASTELLANO/ATENCION_CIUDADANO/contrataciones/CONTRATACIONES/DG_CARRETERAS/

El cierre de esta convocatoria se producird a los 12 meses de la publicacion de esta Resolucion en el Boletin Oficial del Estado, sin
perjuicio de que el Ministerio de Fomento concluya la Consulta en cualquier momento durante el transcurso del citado plazo, si
estimase que se ha conseguido un grado de definicion suficiente de las soluciones, siempre que hayan transcurrido 6 meses y se
hayan recibido un minimo de tres propuestas por parte de los participantes.

Se han definido los siguientes hitos orientativos:

* Jornada Inicial de consulta: aproximadamente a los 15 dias de la publicacion en el BOE (previsible finales de junio).
* Jornada Intermedia (1) de consulta: aproximadamente 2 meses después de la celebracion de la Jornada Inicial.

* Jornada Intermedia (2) de consulta: aproximadamente 2 meses después de la celebracion de la Jornada Intermedia 1.
* Jornada Intermedia (3) de consulta: aproximadamente 4 meses después de la celebracion de la Jornada Intermedia 2.

* Jornada Final de consulta: aproximadamente 15 dias antes de la finalizacion del proceso de Consulta Preliminar del Mercado.
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Consulta Preliminar del Mercado

Direccion General de Carreteras (Ministerio de Fomento)

Detalles de la licitacion/ contratacion:

Objeto del contrato: Bisqueda de soluciones innovadoras en proyectos de I+D relacionados con el disefic & implementacion de sistemas de proteccion antiniebla en la Autovia A-8 entre
Mondofiedo y Careira, provincia de Lugo.

Tipe de procedimiento: Consulta Preliminar al Mercado (previa a una eventual Compra Publica Innovadora)

Fechas previstas de la Consulta Preliminar al Mercado:

» Inicio de la presentacién de propuestas al drgano de contratacién: 27/06/2015

Informacion detallada sobre la consulta:

http:/fwww.boe.es/boe/dias/2015/06/27/pdfs/BOE-B-2015-20619.pdf

Detalles de la financiacion de proyectos de I+D en CDTI:

Fechas previstas de la financiacion en CDTI:

Presentacion de solicitudes de financiacion en CDTI:

Las solicitudes de financiacion deberan tramitarse mediante la aplicacion telematica disponible a través de |a siguiente
direccion: https:/fsede.cdti.gob.es/AreaPrivada/Expedientes/accesosistema.aspx

Fuente: http://www.cdti.es
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ingenieria que 'conecta el mundo

WWW.Ineco.com
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