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El Real Decreto 1422/2002, (Anexo I — Parte B - Capitulo VI - Regla 5), establecio el requisito de
disponibilidad de radiobalizas personales de 121,5 MHz, para los tripulantes de los buques de
pesca de eslora igual o superior a 24 metros.

Esta prescripcién fue ampliada posteriormente a otros buques mediante el Real Decreto 1185/2006
(Articulos 22.2a, 47.4, 67.2 y 67.3), el cual extendi6 la ampliacién de dicha obligatoriedad a todos
los buques de pesca dotados de espacios cubiertos habitables, segin se define en la Nota
Informativa de Radiocomunicaciones 1 /2007.

Las radiobalizas personales de 121,5 MHz, deben encontrarse aprobadas por la Administracion
(aprobacién 61.xxxx), y deben ir incorporadas a un chaleco salvavidas de inflado automatico
aprobado bajo la normativa vigente, formando ambos elementos un conjunto “Chaleco
salvavidas/Radiobaliza personal”, al que se le ha asignado un numero propio de aprobacién en la
aplicacion informatica de radio (10.xxxx).

Con objeto de facilitar la labor tanto del personal inspector como de las empresas instaladoras, esta
Subdirecciéon General informa, a continuacion, acerca de los procedimientos que deben ser
seguidos para las revisiones de todo el conjunto.

1. CHALECOS SALVAVIDAS INFLABLES:

Para la revisién de los chalecos salvavidas inflables aprobados bajo la Norma 1SO 12402-3 y bajo la
anterior Norma UNE-EN 396:1995, teniendo en consideraciéon que el fabricante debe “suministrar
informacién sobre la descripcion de cualquier pieza de repuesto y su sustitucién, las instrucciones
para la revisién, el mantenimiento y el embalaje, si procede”, se consideran aceptables para realizar
las revisiones periddicas de estos equipos a aquellas estaciones de servicio que hayan acreditado su
competencia en la realizacion de esta tarea y sigan las instrucciones del fabricante, cuando realicen
revisiones regulares y sustituyan componentes que hayan caducado o se muestren deteriorados o
incapaces de cumplir su funcién, con independencia del origen de la competencia acreditada. El
fabricante debera disponer accesibles, o informar de los lugares donde pueden ser adquiridos,
aquellos componentes que sea preciso reponer en las revisiones periédicas y sean de circulaciéon
restringida.

RUIZ DE ALARCON, 1
28071 MADRID

. TEL.: 91 597 92 75
E-mail: fferrol@fomento.es FAX. 915979176




SECRETARIA DE ESTADO DE
INFRAESTRUCTURAS, TRANSPORTE Y VIVIENDA
MINISTERIO ——=TURAS, TRAN N

DE FOM ENTO SECRETARIA GENERAL DE TRANSPORTE

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

Subdireccidén General de Seguridad, Contaminacién e
Inspeccién Maritima

Por otra parte, deberan incluirse en el chaleco unas “instrucciones breves de almacenaje, cuidados,
limpieza y mantenimiento” de modo que se reduzca al minimo la aparicién de deterioro inadvertido.
Las reparaciones deberan, no obstante, ser realizadas bajo la responsabilidad del fabricante.

Estos chalecos salvavidas, a efectos de su mantenimiento a bordo y revisiones periédicas, son
considerados dispositivos de salvamento. Se dara cumplimiento a lo establecido sobre dichos
dispositivos en la reglamentacién aplicable al buque en que se encuentren instalados.

2. RADIOBALIZAS PERSONALES

Independientemente de las revisiones anuales a las que deben ser sometidos los chalecos y sus
elementos, las radiobalizas personales de 121,5 MHz, o cualquier otra que pueda ser aprobada

A) Revisién periédica (anual):

La revision periédica de cada afio de las radiobalizas que forman parte del conjunto, podra ser

realizada por inspectores de la Capitania Maritima o por empresas instaladoras autorizadas de

expresamente para ello.
La revisién podra ser realizada a bordo del buque o en las dependencias de la empresa autorizada,
y consistira en lo siguiente:

1. Verificar que cada una de ellas Se corresponde con las registradas en el inventario de las
instalaciones radioeléctricas (marca, modelo y num. de serie).

2. Verificar la existencia de instrucciones de uso.

3. Verificar que no existen fisuras, oxidaciones, juntas gastadas, interruptores o pulsadores de
goma defectuosos, o cualquier otro signo externo de averia.

4. Comprobar la fecha de caducidad de la bateria y su adecuado etiquetado.

5. Comprobar la correcta ubicacién Y sujecion de la radiobaliza en el chaleco, y que ésta se
encuentra posicionada por debajo de la linea de flotacién cuando una persona se encuentra
sumergida en el agua.

portatiles.

7. Realizar pruebas de emisién en modo test comprobando el funcionamiento de todos los
indicadores (leds, sefal acustica, fotoluminiscencia de la antena, etc.). En caso necesario,
pueden realizarse pruebas reales, activando la radiobaliza y comprobando su recepcién en
el receptor o radiogoniémetro. Esta ultima opcién no es muy recomendable y de llevarse a
cabo, se procurara realizarla en el menor tiempo posible.

8. Si la radiobaliza ha sido sumergida o mojada con agua salada, se tendra especial cuidado
en limpiar los contactos con agua dulce para eliminar cualquier rastro de sal.

Cuando las revisiones sean realizadas por empresas autorizadas, estas deberan presentar en la
Capitania Maritima el correspondiente certificado de revisién.
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B) Revisién cuatrienal

Cada cuatro afios, las radiobalizas personales que formen parte del conjunto, deberan ser revisadas
en un laboratorio o taller de una empresa autorizada de tipos M-1 o M-2. Esta revisién se basara
en disposiciones y métodos de medida de la especificacion ETSI EN 300 152-1, y constara de lo

siguiente:

1. Revision general y verificacion de cada uno de los puntos indicados para la revisiéon anual.

2. Cambio de la bateria, juntas y tornillos de sujecion.

3. Comprobaciones eléctricas (segun disposiciones y meétodos de medida de los epigrafes 4y 8
de la especificacion ETSI EN 300 152-1 y la recomendacién UIT-R M.690-1).

4. Comprobacion de la estanqueidad

5. Reposicion de etiquetado con material indeleble no deteriorable

Las baterias que se instalen en las radiobalizas personales a partir de la fecha de entrada en vigor
de estas directrices podran tener una duracién de hasta 4 afos desde su fecha de instalacién.
Estas, asi como los repuestos u otros elementos que sean necesarios para la realizacién de este
mantenimiento, seran los recomendados por el fabricante de la radiobaliza. Si alguno de estos
componentes fuera de circulacion restringida en el mercado, el fabricante debera facilitar una libre
accesibilidad a los mismos, facilitando su compra de manera directa o informando de los lugares
donde pueden ser adquiridos.

Las empresas autorizadas deberan presentar en la Capitania Maritima el certificado
correspondiente a esta revision.
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