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FOMENTO

El Real Decreto 1191/2000, de 23 de junio, sobre interoperabilidad del sistema ferroviario de alta
velocidad, que transpone la Directiva 96/48/CE, del Consejo, de 23 de julio, sobre dicha materia,
incluye el ancho de via como uno de los pardmetros fundamentales para realizar la
interoperabilidad. Dicho parametro, se fija con caracter general, en la Especificacion Técnica de
Interoperabilidad relativa al subsistema “Infraestructura”, en el valor del ancho UIC (1,435 m),
aunque se admiten excepciones para adaptarse a las particularidades de algunos paises, entre
los que se incluye Espania.

Asimismo, la posibilidad de acceso a la Red Transeuropea de Transporte Ferroviario de
Mercancias debera ser una realidad, de conformidad con la Directiva 2001/12/CE, a partir del 15
de marzo de 2003, extendiéndose a toda la Red comunitaria después del 15 de marzo de 2008,
por lo que la existencia de un ancho unificado mejoraria las condiciones de accesibilidad de los
operadores a dicha red, incrementando la competencia.

En consecuencia, y con objeto de facilitar, en su caso, una futura adaptacion progresiva de la red
de ferrocarril de ancho ibérico a ancho UIC, mejorando la interoperabilidad de las redes, les
comunico que esta Secretaria de Estado ha resuelto, para los proyectos de construccion de
lineas ferroviarias que se contraten a partir de esta fecha, lo siguiente:

Primero.- En infraestructuras ferroviarias para alta velocidad, ya sean nuevas lineas o
acondicionamientos, se utilizaran traviesas de ancho UIC, salvo que se prevea su explotacién
inicial en ancho ibérico, en cuyo caso se utilizaran traviesas de tipo polivalente.

Segundo.- En infraestructuras ferroviarias para velocidad convencional en ancho ibérico,
consistentes en: 1) Nuevas lineas, 2) Grandes variantes, 3) Actuaciones de mejora o ampliacion
de lineas existentes (renovaciones, acondicionamientos, duplicaciones o ramales de conexion,
etc.), se utilizaran traviesas de tipo polivalente.

No obstante, la sustitucién de traviesas deterioradas, que se efectie en actuaciones de
reparacion y mantenimiento normal de lineas, se podra realizar con otras de caracteristicas
analogas a las existentes.

Tercero.- Por la Secretaria de Estado de Infraestructuras podran acordarse, de oficio o a
solicitud de RENFE o GIF, las excepciones a la aplicacion de los apartados precedentes, en
funcién de las caracteristicas especiales de cada linea (localizacion, importancia, perspectiva
futura de integracién o no en la red de ancho UIC, etc.).
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